
 

: СОВЕРШЕННАЯ КУКУРУЗНАЯ ЖАТКА



Quasar выпускается как с жесткой 

(от 4 до 18 рядов), так и со 

складной рамой (от 5 до 16 рядов). 

Обе версии находятся на самом 

высоком уровне безопасности 

и надежности, обеспечивая 

великолепную видимость и 

стабильность не только в поле, но 

и на дороге.

СКЛАДНАЯ ИЛИ 
ЖЕСТКАЯ РАМА? 

Кукурузные жатки Quasar являются результатом разработок, 

испытаний и постоянных совершенствований из года в год. От 

гектара к гектару они показывают непревзойденную надежность 

и производительность. Жатки Quasar высоко оцениваются 

даже очень требовательными клиентами и считаются самыми 

продуктивными на полях по всему земному шару. 

НАДЕЖНОС ТЬ
ОТ ГЕКТАРА К ГЕКТАРУ

QUASAR



Прочный, легкий, невосприимчивый к 

износу, коррозии и ржавчине материал: 

технополимер, из которого сделаны 

делители жатки. Благодаря технополимеру 

стебли и листья не налипают на делители 

даже в самых неблагоприятных погодных 

условиях, а початки мягко амортизируются 

при столкновении с делителем, что 

исключает потери при уборке на высокой 

скорости. 

Quasar легко справляется с любыми 

условиями – будь то полеглая кукуруза, 

слишком сухая или слишком влажная, даже 

уборка зимой в минусовую температуру 

происходит без каких-либо осложнений.

ИННОВАЦИИ В 
КОНСТРУКЦИИ 
ДЕЛИТЕЛЕЙ



Т О Ч Н А Я   
НАСТРОЙКA
Все делители и крышки могут быть легко подняты вверх.. 

Угол наклона делителей настраивается бесступенчато одним движением.

Привод шнека – редуктор с алюминиевым корпусом, 

внутренняя конструкция которого находится 

в масляной ванне и снабжена ограничителем 

крутящего момента. 

Опциональные боковые шнеки для уборки полеглой 

кукурузы. 



Интегрированный стеблеизмельчитель с тремя ножами в 

сочетании с измельчающими вальцами являются сердцем 

кукурузных жаток Capello Quasar.

Идеально спроектированная конструкция 

горизонтального стеблеизмельчителя, 

перекрывающего вальцы по всей длине, 

всегда была изюминкой жаток QUASAR. 

Измельчитель интегрирован в редуктор 

и является цельным механизмом, что 

гарантирует непревзойденное качество 

измельчения при низких энергозатратах. 

С помощью специального переключателя 

стеблеизмельчитель можно отключать 

отдельно для каждого рядка. 

Опциональные стернепридавливатели защитят 

колеса   вашего комбайна. 

ПЕРВАЯ ЖАТКА 
С ИНТЕГРИРОВАННЫМ
С Т Е Б Л Е И З М Е Л ЬЧ И Т Е Л Е М



ФУНКЦИОНАЛЬНОСТЬ 
ДЛЯ ЛЮБЫХ ПОТРЕБНОСТЕЙ

Все элементы бокового привода  в масляной ванне 

работают идеально даже на пике максимально 

возможных нагрузок – что позволило Capello 

создать эталон среди жаток для уборки кукурузы.

Для любого комбайна и любого междурядья – от 45 до более чем 100 см – жатка QUASAR 

действительно удовлетворит любые потребности. Даже если вы решите сменить комбайн – 

и это не проблема, просто поменяйте адаптер на уже приобретенной вами жатке. 



ТЕХНИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ

МОДЕЛЬ РАМА РЯДКИ
ШИРИНА [М]

ВЕС  [КГ]
МЕЖДУРЯДЬЕ 

[СМ]MIN MAX

F4 ЦЕЛЬН 4 3,18 3,26 1210 45 - 100

F5 ЦЕЛЬН 5 3,70 4,00 1490 45 - 100

F6 ЦЕЛЬН 6 4,55 4,90 1750 45 - 100

F8 ЦЕЛЬН 8 6,15 6,50 2230 45 - 100

F12 ЦЕЛЬН 12 8,40 9,60 3650 45 - 100

F16 ЦЕЛЬН 16 - - - 45 - 100

F18 ЦЕЛЬН 18 - - - 45 - 100

R5 СКЛАД 5 2,50 3,90 1620 45 - 100

R6 СКЛАД 6 3,00 4,90 2050 45 - 100

R8 СКЛАД 8 3,20 6,50 2480 45 - 100

R9 СКЛАД 9 3,60 7,20 2820 45 - 100

HS10 СКЛАД 10 4,20 7,80 3130 45 - 100

HS12 СКЛАД 12 5,00 9,40 4500 45 - 100

HS16 СКЛАД 16 - - - 45 - 100

Размеры могут изменяться в процессе модернизации.

КОМПЛЕКТ ДЛЯ
У Б О Р К И 
П О Д С О Л Н Е Ч Н И К А

Всего за несколько минут жатка 

QUASAR превращается в приставку 

д л я  у б о р к и  п од с о л н е ч н и к а . 

Эффективный в работе и доступный 

по цене комплект для уборки 

подсолнечника устанавливается 

легко и быстро. 
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